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DENONNAGAY | oo DE FURACAO |::mmw |m TOLERANCIAS P/ DlAMET.RO ~DOS FUROS APQS
ARQUVO DATA METAL'ZACAO (SO'VO |nd|0090e3 em ContrdrIO)
FUR.PHO 22/12/2010
DIAMETRO METALIZ. NAO METALIZ.
SIZE oTY | svm | pLaTED | TOL 0 <08 mm + 0.1 mm + 0,05 mm
0.8 207 | X | YES | +/-00 0,8 <0< 20 mm + 0,1 mm + 0,1 mm
0.9 67 | X | ves +/-0.0
] 55 | 4* | ves +/-0.0 0> 2,0 mm + 0,1 mm + 0,134 mm
3 2 | | ves +/-0.0
23 2 | £ ves | +/-00 LSITEC — NATE
CONTROLE 0.7 REV1T
22/12/2010
0BS:
- MEDIDAS EM MILTMETROS.
TOLERANCIA, QUANDO NAO ESPECIFICADAS - MASCARA DE SOLDA (VERDE)— Manter mascara de solda entre
SKO CONFORME DIN 7168 — MEDIO todos os pads dos componentes, principalmente entre os
"Fine Pitch"
1-6 6 - 30 30 - 100 100 - 300 MASCARA COMPONENTES (COR BRANCA)

FACE DUPLA (2 LAYER)

Deve ser usado HOT-AIR na aplicagdo de estanho e nas teclas face solda usar ouro (au).
Placa FR4 1,6 mm com 1 Oz de cobre

EXECUTAR TESTE ELETRICO

COLOCAR LOGOTIPO DE FABRICANTE

COLOCAR LOTE DE FABRICACAO

EMPENAMENTO MAXIMO 1,5 PORCENTO DA MAIOR DIAGONAL

VINCO DE 1/3 DA ESPESSURA DA PLACA

CAMADA DE COBRE NOS FUROS MTNIMO DE 20 MICRONS.
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